


CARACTERÍSTICAS

protocolos sobre USB
El lector soporta los siguientes

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones (Al x L x An) 16,5 cm x 9,8 cm x 6,7 cm  
6,48" x 3,86" x 2,64"

Peso (sin cable) 162 g/5,71 oz

Potencia 5 VCC ± 10% @ 360 mA (RMS típica)

Interfaces admitidas USB , RS232, Keyboard Wedge, RS485 (IBM 
46xx), SSI     

: HID Keyboard (modo 
predeterminado), SNAPI, IBM SurePOS 
(Yellowstone) (IBM Handheld, IBM Tabletop, 
El lector soporta los siguientes
protocolos sobre RS232: Standard, Wincor 
Nixdorf, ICL, Fujitsu, Olivetti, Omron y CUTE

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Fuente de luz Patrón de enfoque: LED 617 nm    
Iluminación: LED 660 nm

Campo visual de lector 
Imager

36° (H) x 22,5° (V)

Balanceo
Inclinación
Oscilación

0 - 360°
± 65° o superior
± 60° o superior

Contraste de impresión

Tolerancia al movimiento Hasta 76,2 cm (30") por segundo

CAPACIDAD DE DECODIFICIÓN DE SIMBOLOGÍA

1D UPC/EAN, UPC/EAN con complementos, 
Bookland EAN, ISSN, Código de Cupón Extendido 
UCC, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 
39, Código 39 Full ASCII, Código Trióptico 39, 
Código 32, Código 93, Código 11, Matriz 2 de 5, 
Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Codabar, MSI, 
Chino 2 de 5, variantes GS1 DataBar, Coreano 3 
de 5, Concatenado ISBT

2D PDF417, MicroPDF417, Códigos Compuestos, 
TLC-39, Matriz de Datos, Maxicode, Código QR, 
MicroQR, Aztec, Han Xin

Postal Postal australiano, US PLANET, Royal Mail 
4 State Customer, US POSTNET, Código KIX 
(holandés), postal RU, postal japonés, UPU 4 
State Postal FICS (Postal US4), USPS 4 State 
Postal (Postal US3), postal canadiense (Postbar)

Resolución mínima SR: Código 39 4 mil, UPC 60% 7.8 mil, PDF417 5 
mil, Datamatrix 7.5 mil   HD: Código 39 3 mil, UPC 
60% 7.8 mil, PDF417 4 mil, Datamatrix 5 mil

ENTORNO DE USUARIO

Temperatura de 
funcionamiento

0°C a 50°C/32°F a 122°F

Temperatura de 
almacenamiento

-40°C a 70°C/-40°F a 158°F

Humedad 5% a 95% (sin condensación)

Especificación sobre
caídas

Soporta múltiples caídas desde 1,5m (5´ft)
a concreto

Inmunidad a luz ambiente Inmune a iluminación estándar en interiores 
de hasta 1600 Lux; inmune a luz solar hasta 

ACCESORIOS

Opciones manos libres Gooseneck Intellistand

Fuentes de alimentación Las fuentes de alimentación están disponibles 

para aplicaciones que no suministran energía a 

través del cable del host

REGLAMENTACIÓN

Seguridad eléctrica UL60950-1 2° ed, CSA C22.2 N° 60950-1 2° ed, 

EN60950-1/IEC60950-1 2° ed.

Seguridad LED IEC 62471:2006 y EN 62471:2008

EMI/RFI FCC Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B, EN55022 

Clase B, EN55024, Equipos Médicos Eléctricos: 

EN60601-1-2

Medio Ambiente Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/EU

ALCANCE DE DECODIFICACIÓN

ALCANCE DE ENFOQUE SR ALCANCE DE LECTURA TÍPICO
Tipo de código 

de barras
Densidad 
Symbol

Cerca Lejos

Código 39 3.0 mil 3,8 cm (1,5") 13,7 cm (5,4")

Código 39 5.0 mil 0 cm (0") 27,9 cm (11")

PDF417 6.6 mil 2,8 cm (1,1") 20,3 cm (8")

UPC 13.0 mil 0 cm (0") 71,1 cm (28")

Matriz de 
Datos

10.0 mil 5,1 cm (2") 22,9 cm (9")

Código 39 20.0 mil 0 cm (0") 134,6 cm (53")

QR 10.0 mil 2,8 cm (1,1") 21,6 cm (8,5”)

QR 20.0 mil 2,3 cm (0,9") 41,1 cm (16,2")

ALCANCE DE ENFOQUE HD ALCANCE DE LECTURA TÍPICO
Tipo de código 

de barras
Densidad 
Symbol

Cerca Lejos

Código 128 3.0 mil 2,5 cm (1") 7,6 cm (3")

Código 39 3.0 mil 1,3 cm (0,5") 14,6 cm (5,8")

Código 39 5.0 mil 0 cm (0") 25,4 cm (10")

Micro PDF 4 mil 2,5 cm (1") 11,9 cm (4,7")

PDF417 6.6 mil 0,5 cm (0,2") 19,7 cm (7,8")

UPC 13 mil 0 cm (0") 41,9 cm (16,5")

DataMatrix 5 mil 3 cm (1,2") 8,9 cm (3,5")

DataMatrix 7.5 mil 2,5 cm (1") 16,5 cm (6,5")

DataMatrix 10.0 mil 1,9 cm (0,8") 20,8 cm (8,2")

Código 39 20.0 mil 0 cm (0") 76,2 cm (30")

QR 10.0 mil 0 cm (0") 17,8 cm (7")

QR 20.0 mil 1,3 cm (0,5") 27,9 cm (11")

Diferencia reflectante mínima 20%

EL DS4308 JUEGA DE 
LOCAL EN…

Comercio minorista

• Punto de Venta (POS)

• Fidelidad móvil

• Cupones móviles

• Análisis de licencias  
de conducir (requiere  
modelo DL)

Hotelería

• Fidelidad móvil

• Cupones móviles

• Check-in en eventos

Logística

• Servicio Postal

Manufactura ligera
Componentes electrónicos

• Eliminación de errores

• Control de calidad 

Oficina regiónal pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6

oficina 603 San Isidro. Lima Perú
Tel. +51 1 7192079

Oficina regiónal norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle 
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.

Tel. 81 8335-9208

Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya

Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558


